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Bauteileigenschaften - X
Felder
Name Wert sichtbar|H-Ausrichtung V-Ausrichtung| Kursiv | Fett | Textgrafie
Referenz U7 Unks | Zentrieen (1 | [ 35000mils
Wet (7452 Unks | Zentrieen [ | [ 35000mils
Footprint _ Package_DIP:DIP-14_W7.62mm_Socket Zentrieren | Zentrieen | 0] | [] 50.000mils
Datenblatt | http//www.i.comy/lt/gpn/sn74LS32 O | Zentrieren | Zentrien O | [ |50000mits
+| ¥ kil Aktualisiere Felder von Bibliothek...
Bauteil Ausichtung Verhtnis
Biblotheksreferenz: | 74xc7AL532 m| @ © Voreinstellung
. 5 z 0+ O Spiegelung an X-Achse
Attematvsymbol D¢ Morgan) 8“““ OSplegelung an V-Achse
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Bauteileigenschaften
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Name Wert sichtbar H-Ausichtung V-Ausrichtung

Referenz U7 Uinks | Zentrieren

Wert Links Zentrieren

Footprint W O | Zentrieren | Zentrieren

Datenblatt | http//www.i.comy/lt/gpn/sn74LS04 O Zentrieren | Zentieren
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